CHAMPION

EVAPORATIVE COOLER
Owner’'s Manual

M odels
3000RLD 3001 RLD2
4000RLD 4001 RLD2
5000RLD 5001 RLD2

Circle The Model Of Your Cooler And
Record The Serial Number Below.

Encierre Con Un Circulo El Modelo De Su
Enfriador Y Escribe EI NUmero De Serie Abajo.

Serial #
NUmero De Serie
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Read Carefully All Of This Manual
Before Installing The Unit

Lea Con Cuidado Todo Este Manual Antes
De Instalar La Unidad

Read And Save These I nstructions
Vea El Espaiiol En El Interior

Evaporative Cooling

Evaporative cooling is nature’s way of cooling. When air is moved
over awet surface, water is evaporated and heat is absorbed. When
stepping out of aswimming pool with thewind blowing, evaporative
cooling makes you feel cool, even though the air may bewarm. The
human body itself is cooled primarily by the evaporation of
perspiration.

Thisunit works on the same principle. Air isdrawn acrosswet filter
pads where the air is cooled by evaporation and then circulated
throughout the building. It isthis combination of cooled air and the
movement of air over the skin which makesit feel cool.

Unlikerefrigeration systemswhich recirculatetheair, an evaporative
cooler continually bringsinfresh air whileexhausting old air. You are
completely replacing theair every 2 to 4 minutes by opening windows
or doors or acombination of both. Theair isalwaysfresh, not stale,
laden with smoke and odors as happens with refrigerated air
conditioning.

Safety Rules

1. Readinstructions carefully.

2. Electrical hook up should bedone by aqualified electrician, so that
all electrical wiring will conform to your local standards.

3. Always turn OFF POWER and UNPL UG motor and pump in-
sidethe cooler beforeinstalling or performing any maintenance.

4. Your cooler will run on either 120V or 240V A.C., single phase,
60 Hz (cycle) current.

5. Motor and pump have agrounded, molded plug and an automatic
thermal overload switch which will shut motor off when it over-
heats. The motor will restart automatically when it cools down.

6. Pump receptacle is for grounded evaporative cooler pump only.
Do not plug anything elseinto receptacle.

AWARNING: To reducetherisk of fire or electric shock, do
not use thisfan with any “solid-state fan speed control device.”
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Operation

For the best cooling performance, if the pads are dry, pre-wet the
pads by running the pump for a few minutes before starting the
blower.

These coolers may be used without water for ventilation purposes.
When outside air is cool (for example, at night) or when humidity is
high, the water pump can be turned off.

A cooler can aso be installed with a thermostat and attic exhaust
dampers to provide completely automatic operation.

Open Windows To Exhaust Air

An often misunderstood concept of evaporative cooling isthe amount
of air that should be exhausted. How much should you open your
windows? The fact is that most people do not open their windows
enough. The following two methods will help you determine the
amount to open your windows.

CFM Method

You should allow an opening of at least 2 square feet (288 square
inches) for each 1000 CFM rating of your unit. Example: At 3466
CFM, model 4001 RLD2 with a1/2 Hp requires 6.9 square feet (998
square inches) of opening (3466/1000 * 2 = 6.9). Multiply the
number of windows by window width in inches and divide thisinto
the number of squareinchesrequired for your sizeunit. Thiswill give
you the height to open windows. In thisexample, four 36 inch wide
windows should be opened 6.9 inches each.

Champion Air Balancing M ethod
1. Take a piece of tissue paper and cut it lengthwise into 3 equal
strips.

2. Turnyour cooler on high cool.

3. Open one window at least six inches wide in each room that you
want to cool.

4. Take the piece of tissue paper and put it up against the screen of
the open window furthest from the cooler discharge opening. Let
go of it. It will do one of three things.

IF It falls down.
THEN CLOSE al of the windows oneinch and try step 4 again.

IF It plasters itself to the screen.
THEN  OPEN all of the windows one inch and try step 4 again.

IF It stays on the screen lightly.
THEN PERFECT. You are done. Enjoy your cooler.

NOTES:

* When switching to low cool, you must rebalance your home. Re-
peat step 4.

« Once you balance your home you can cool some areas more than
others by opening those windows more and closing the others by
the same amount. Repeat step 4 to make sure your homeisstill air
balanced.

I nstallation

NOTE: The pump and float areinstalled in the cabinet. The beltis
shipped inside the cabinet and the motor pulley kit and motor are
shipped separately.

A\CAUTION: Make surethat the mounting surface is strong
enough to support the operating weight of the cooler when in
use. (For operating weight, see Specification Table.)

A\ CAUTION: Never plug in cooler until installation is com-
plete and unit has been tested for rigidity.

Motor Installation

« Install motor cord. For typical 120V operation, connect motor
cord to motor using thefollowing color code: Black - Hi, Red - Low,
White- Com., Green - Ground. (See Wiring Diagram).

e Mount motor. Install blower motor in the motor mount yokes,
adjusting theyokeif necessary. Fasten with the provided mounting
clips (seeFig. 1).

« Install pulley. Install the adjustable motor pulley so that it aligns
with the blower drive pulley (see Fig. 2) and tighten set screw.

~ Motor
Pulley
Blower
Housing __ Blower
Pulley
Adjustable e~
Yoke
Fig. 1 Fig.2

Electrical Installation

AWARNING: Disconnect all electrical service that will be
used for this unit before you begin the installation.

* Remove junction box.
The electrical junction
box is located in the up-
per inside corner of the
cooler cabinet. Remove
the two screws and slide
cover down for access to
plugwiring (Fig. 3).

Junction Box

* Hook up electrical. Electrical hook up should be done by aquali-
fied electrician, so that all electrical wiring will conform to your
local standards. This unit is supplied with a 120V pump. For
240V pump operation, a 240V pump must be purchased. The fan
and pump receptacles will support both 120V and 240V installa-
tions. See the following wiring diagrams for 120V and 240V
installations.

IMPORTANT: When asingle speed motor isused, do not usethe
red lead on the receptacle and motor plug wiring. Tape off end of
both of the red leads.

/AWARNING: Make sure that cooler cabinet is properly
grounded to a suitable ground connection for maximum safety.
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Wiring Diagrams

120 Valts
Blue/Black Pump
White
Brown —e
P PN e
To
voo N AT | e [, | Swin
> White Com.
' Orange —e
ﬁ e Green Ground
o= WireNut
Blower Motor
240 Volts
Blue/Black —e
hite —e
Brown ———————=—Pump
QOrange
Green To
Black Hi Switch
Red Lo
White —e
Orange — Com.
Green ~¢—=—Ground
® = Wire Nut
Blower Motor
Fig.4

Water Connection

« Install overflow assembly. Remove nut and place nipple through
the holein the pan, with the rubber washer between the pan and the
head of thedrainnipple(Fig. 5). Screw
on nut and draw up tight against bot-
tom of pan. Insert overflow pipein
nippleto retain water. Overflow pipe
may be removed to drain pan when ©— Rubber Washer
necessary. A garden hose may be © )—Bottom Pan
screwed on the drain nipple to drain & —Nut
water away from your unit. Fig.5

”—Overflow Pipe

fNippIe

Connect water supply line. Find
the closest supply of water. Usea
saddlevalve (Fig. 6) to connect 1/4” A
tubing to the cold water supply or
use a Sillcock and water valve
connected to an outside faucet (Fig.
7). Placethenut and ferrule onthe
tubing and tighten the nut until
water tight. IMPORTANT: Do
not connect the water supply to
any soft water applications. Soft
water will cause corrosion and
decreasethelife of the cooler.

1/4" Tubing

Nut

Attach water line to float. At-
tach the water supply line to the
float inthe same manner as above.
Thefloat may beinstalledin either
the corner post or bracket (Fig. 8).

« Fill pan. Allow water to fill towithin 1" of top of pan and adjust
float to maintain this water level. This can be accomplished by
bending thefloat rod.
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» Level water troughs. Operate
pump until pads are saturated.
Check each troughto seeif water
isevenly dispersedinthetrough.
If they are not, loosen adjustment
boltsand level trough. Retighten
bolts. Check to seethat all pads
are saturated with water and that
there are no dry spots or open-
ings in the pads.

AmperageDraw And Belt Tension

This unit is equipped with an adjustable motor drive sheave for
adjusting the blower wheel speed to the proper loading on different
duct systems. It isimportant that the motor drive pulley is adjusted
to correct sizeto assure maximum air delivery without damageto the
motor. Be sureto follow these instructions carefully.

e Adjust drive pulley. After the unit is completely installed, adjust
the drive pulley to the least diameter and adjust belt tension. See
the maintenance section for adjusting belt tension.

e Sart cooler. Instal al pad frames, start pump, and alow to
operate until pads are wet.

Check amperage. With pads wet and unit started, check amper-
age draw with an amperage meter.

Adjust pulley if necessary. If amperage draw isless than motor

rating, turn off electrical power and remove pad frame. Unplug

motor inside cooler, thiswill protect you from someone turning on

unit while you are working inside. This should be done for your

safety. Adjust pulley to alarger diam-

eter and readjust belt tension, plug

motor in, install pad frame, and retest \\

amperage draw. Repesat this process ( @ ( Decrease

until correct amperage draw isattained. Amperage

Increasing motor pulley diameter in- /

creases amperage draw. Decreasing

motor pulley diameter decreases am- Fig.9
peragedraw (seeFig. 9).

/N CAUTION: Do not operate cooler with larger amperage

draw than specified on motor plate.

NOTE: No attempt should be made to completely install this unit
without the aid of an electrician or someone familiar with testing
amperage draw. Failureto comply with these instructions may void
your warranty.

M aintenance

/AWARNING: Before doing any maintenance be sure power
is off. At thetime you remove a pad frame be sure to unplug
motor and pump. Thisisfor your safety.

Spring Sart-Up

 Oil bearings. The blower bearings and cooler motor in this unit
should be oiled with afew drops of non-detergent 20/30 weight oil
once each year. Themotor doesnot need ail if it hasno oil linesfor
oiling. Motors that have no lines are lifetime oiled at the factory
and require no further oiling for the life of the unit.

ACAUTION: Do not over oil. Over oiling can cause motor burn
out, dueto excessive ail getting into motor winding.



¢ Replace Aspen Pads (RLD Models). The aspen pads should be
replaced once or twice a season, depending upon the length of the
season. A new clean pad is more absorbent and efficient and will
deliver substantially cooler air.

Clean/Replace Filters (RLD2 M odels). The RLD2 models have
an efficient rigid media which lasts 3-5 times longer than aspen.
Annually or more frequently depending on water conditions, these
filters will need to be cleaned. The use of a bleed off will help
decrease the buildup of depositson the pads. To clean, removethe
filters and use a scrub brush to loosen heavy deposits. Loose dirt
and debris can beremoved by shakingthedried pad. Rinseout the
bottom of the cooler and the pads and put them back into the cooler.
We recommend replacing these pads every 3 years depending on
thequality of your water. Remember, aclean pad ismore absorbent
and efficient and will deliver cooler air. Note: Do Not use harsh
chemical cleaners - thiswill void your pad warranty.

Check bleed-off valve to be sure 3Lb.
it is not clogged.

Check belt tension. A 3 Ib. force
should deflect thebelt 3/4 inches (see
Fig. 10). Readjust belt if needed.

V‘v

Fig. 10

Clean pump. Cleaning the pump isnecessary once ayear at start-
up. For your safety, turn unit off and unplug motor and pump.
Remove the pump from the mount slot. Remove the base of the
pump asshowninFig. 11. Clean the pump and turntheimpeller to
ensure free operation. Remove the pump spout and check for any

blockage. After cleaning, rein-
stall the base onto the pump.
Reattach the pump to the mount
inthe cooler using the plastic re-
tainer to ensure that the pump
will not overturn. Do not forget
to replace the spout and water
delivery tube onto the pump
outlet. The pump has an auto-
matic reset thermal protection.

Winter Shut Down

e Drain water. Alwaysdrain al of the water out of the cooler and
water supply line when not in use for prolonged periods, and par-
ticularly at the end of the season. Keep thewater line disconnected
from both the unit and water supply so that it does not freeze.

* Unplug motor and pump. When cooler is not used for extended
periods, unplug the motor and pump from inside cooler.

» Cover unit. To protect the life of the finish, acover for the unitis
suggested in extended periods of non use.

By following the operating, installation, and mai ntenance suggestions
as outlined, you can get many years of efficient and satisfactory
service from your cooler. In the event additional information is de-
sired, your dealer will be morethan glad to assist you in every possible

way.

Limited Warranty

Thiswarranty is extended to the original purchaser of an evaporative cooler installed and used under normal conditions. It does not cover
damages incurred through accident, neglect, or abuse by the owner. We do not authorize any person or representative to assume for us any
other or different liability in connection with this product.

TermsAnd ConditionsOf Warranty
From the date of purchase, if any original component part provided by Champion Cooler fails due to defect in material or factory
workmanship only, we will provide the replacement part as follows:

Eight Years on the original base assembly if water |eakage should occur due to rust out.
Two years on therigid evaporative media (RLD2 models only).
One Year on al other original component parts.

ExclusonsFrom TheWarranty
We are not responsible for replacement of cooler padson RLD units. These are disposable components and should be replaced periodically.
We are not responsible for any incidental or consequential damage resulting from any malfunction.

We are not responsible for any damage received from the use of water softeners, chemicals, descale material, plastic wrap, or if amotor of
a higher horsepower than what is shown on the serial plate is used in the unit.

We are not responsible for the cost of service callsto diagnose cause of trouble, or labor charge to repair and/or replace parts.

How To Obtain ServiceUnder ThisWarranty

Contact the Dealer where you purchased the evaporative cooler. If for any reason you are not satisfied with the response from the dealer,
contact the Customer Service Department: Champion Cooler, 5800 Murray Street, Little Rock, Arkansas 72209. 1-800-643-8341. E-mail:
info@championcool er.com

This limited warranty applies to original purchaser only.
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Problem

Failure to start or no air
delivery

Troubleshooting

Possible Cause

. No electrical power to unit

» Fuse blown
 Circuit breaker tripped
* Electric cord unplugged or damaged

. Belt too loose or tight
. Motor overheated

* Belt too tight
* Blower bearingsdry
* Motor pulley diameter too large

Remedy

. Check power

¢ Replacefuse
* Reset bresker
e Plugincordsor replaceif damaged

. Adjust belt tension
. Determine cause of overheating

¢ Adjust belt tension
¢ Oil blower bearings
e Adjust pulley to correct diameter

4. Motor locked 4. Replace motor
Inadequate air delivery 1. Insufficient air exhaust 1. Open windows or doorsto increase air flow
with cooler running 2. Belt too loose 2. Adjust belt tension or replace if needed
3. Padsplugged 3. Replace pads
4. Motor underloaded 4. Adjust pulley to full load ampere rating of motor
Inadequate cooling 1. Inadequate exhaust in house 1. Open windows or doorsto increase air flow
2. Pads not wet 2. Check water distribution system
e Padsplugged ¢ Replace pads
* Open spots in pads ¢ Repack pads
e Trough holesclogged ¢ Clean trough and unplug holes
e Pump not working properly ¢ Replace or clean pump (Unplug unit)
Motor cycles on and off 1. Low voltage 1. Check voltage
2. Excessivebelttension 2. Adjust belt tension
3. Blower shaft tight or locked 3. Qil or replace bearings (Unplug unit)
4. Bearingsdry 4. Oil bearings
5. Motor pulley diameter too large causing mo- 5. Adjust pulley so full load ampere rating of motor is
tor overload not exceeded
Noisy 1. Bearingsdry 1. Oil bearings
2. Wheel rubbing blower housing 2. Inspect and realign (Unplug unit)
3. Loose parts 3. Tighten loose parts
Excessive humidity in 1. Inadequate exhaust 1. Open doors or windows
house
Musty or unpleasant 1. Staleor stagnate water in cooler 1. Drain pan and clean pads
odor 2. Padsmildewed or clogged 2. Replace pads
3. Pads not wetting properly 3. Check water distribution system
» Trough holesclogged ¢ Clean
e Pump not working properly ¢ Replace or clean pump (Unplug unit)
Weter draining onto roof 1. Foat arm not adjusted properly 1. Adjust float
2. Overflow assembly leaking 2. Tighten nut and overflow pipe.
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Replacement PartsList / Lista De Piezas De Repuesto

When ordering parts, please be sure to furnish the following information on all orders. Failureto do so may delay your order. /
Al pedir piezas, incluya toda la informacion siquiente con su pedido. El no proporcionar toda esta informacion resultara en una demora.

1 Cooler model number / El modelo de su enfriador

2. Cooler serial number / Nimero de serie de la unidad

3. Motor HP / C.V. del motor

4. Description and part number / Descripcion y nimero de pieza

5. Date of purchase / Fecha de compra
No. 3000RLD 4000RLD 5000RLD
N° Description / Descripcién 3001 RLD2 4001 RLD2 5001 RLD2
1. TopPan / Tapa Superior 220901-002 220903-002 220905-005
2. Bottom Pan / Base DeLa Caja 320905-002 320906-002 320908-003
3. Louvered Side / Lado Con RejillasDe Ventilacion 224007-004 224008-004 224111-004
4.  Water Trough / Canal De Agua 226003-002 226003-003 226003-004
5. Aspen Pads (RLD) / Filtros De Paja (RLD) 110094 110093 110095
5A. GlassFiber Pad (RLD) / Filtros De Vidrio (RLD) 110129 110129-001 110129-002
5B. Pad Set (RLD2) / Conjunto De Filtros (RLD2) 110100 110101 110102
6. Pad Retainers (RLD) / Soporte Para Los Filtros (RLD) 3PW-5 3PW-6 3PW-7
6A. Pad Retainers (RLD2) / Soporte Para Los Filtros (RLD2) 3PW-12 3PW-13 3PW-14
7. Corner Post, With Float Hole / Poste De Esquina, Con Agujero Para Flotador ----- 224003-012 224003-013 224003-014
8.  Corner Post, No Float Hole / Poste De Esquina, Sn Agujero Para Flotador --------- 224003-030 224003-029 224003-031
9.  Cut-Off Plate / Placa Externa 224002-001 224004-002 224004-003
10. Blower Housing / Caja DelLa Rueda 324106-302 324110-001 324111-101
11. Blower Wheel / Rueda 12BW 16BW 20BW
12.  Shaft, Blower Wheel / Eje De La Rueda 110182 110183 110183
13. Bearings, Blower Wheel Shaft / Cojinetes Del EjeDeLa Rueda ------------------------ 110351 110351 110351
14.  Pulley, Blower Wheel / Polea De La Rueda 110274 110275 110276
15. DriveBelt / Correa De Transmision 110211 110212 110213
16. Motor / Motor * * *
17. Pulley, Motor / Polea Del Motor * * *
18. Motor Mount / Montura Del Motor 314003-002 314003-004 314003-009
19. Motor Mount Clips / Seguros Para Montar Motor 314005-001 314005-001 314005-001
20. Electrical Cord, Motor (115V) / Cable Eléctrico Del Motor (115V) ------------=------- 110372 110372 110372
20. Electrical Cord, Motor (230V) / Cable Eléctrico Del Motor (230V) ------------=------- 110372-2 110372-2 110372-2
21. Foat Vave / Valwula De Flotador FL-BK FL-BK FL-BK
22. Pump Mount / Montura De La Bomba 216003-001 216003-001 216003-001
23.  Pump Screen / Malla Para La Bomba 281001-001 281001-001 281001-001
24.  PumpAssembly / Bomba C60P-120 C60P-120 C60P-120
25. Pump Retainer / Sujetador De La Bomba 110866N 110866N 110866N
26. Connector, Pump Mount / Unién Para La Montura De La Bomba ------------------- 3PM-1 3PM-1 3PM-1
27. Float Bracket / Soporte Del Flotador 216001-003 216001-003 216001-003
28. Tube, Water Delivery / Tubo De Agua 310716 310716 310716
30. Over Flow Assembly / Montaje De Desagiie 30A-1 30A-1 30A-1
31. Water Distributor Assembly / Sstema Del Distribuidor De Agua -----------=-=-=------ 3D-5 3D-6 3D-7
32. Holder, Water Distributor / Soporte Para El Distribuidor De Agua -------------------- 110574 110574 110574
34. Electrical Junction Box / Caja De Empalme 320106-002 320106-002 320107-002
35. Receptacle, Motor / Tomacorriente Del Motor 110393 110393 110393
36. Receptacle, Pump / Tomacorriente De La Bomba 110361 110361 110361
37. Bearing Mount, Right / Montura Del Cojinete, Direcha - - 214111-006
38. Bearing Mount, Left / Montura Del Cojinete, | zquierda - - 214111-001
39. Motor Mount Support, Right / Soporte Para El Montura Del Motor, Direcho ------ - - 214111-004
40. Motor Mount Support, Left / Soporte Para El Montura Del Motor, |zquierdo ------ - - 214111-005
41. Channel Retainer Support / Soporte Para El Retendedor De Canal -------------------- - - 218111-001
42. Bleed-Off Kit / Equipo De La Valvula De Desahogo 310586 310586 310586

* Seemotor specification table. / \iea la tabla de especificaciones del motor.
NOTE: Standard hardware items may be purchased from your local hardware store.
NOTA: Articulos de uso corriente pueden comprarse en la ferreteria de su localidad.
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Replacement Parts Drawing / Dibujo De Piezas De Repuesto
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General Specifications / Especificaciones Generales
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Weight (Ibs.) Cabinet Dimensions (in.) Duct Opening (in.)
M odel No. HP Peso (libras) Dimensiones De La Caja (pulgadas) Abertura De Ducto (pulgadas)
Modelo CV.| »bry *Operating Height Width Depth Width Height
Seco Lleno Altura Anchura Profundidad Anchura Altura
3000 RLD 1/3 139 206
3001 RLD2 12 140 207 29 3/16 34 1/8 34 1/8 135/8 135/8
4000 RLD 13 174 257
4001 RLD2 12 175 258 30 11/16 39 39 17 3/4 17 3/4
3/4 179 262
5000 RLD 1/2 224 316
5001 RLD2 3/4 228 320 37 11/16 41 1/4 41 1/4 19 3/4 19 3/4
1 235 327

* Motor weight is included
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Motor Specifications / Especificaciones Del Motor

M odel No. HP M otor Part # Speed Volts Amps* M otor Pulley Part # Drive Belt Part #
Modelo HP Motor - N° Vel ocidad Voltios Amperaje | Polea Del Motor - N° Banda - N°
1/3 110445 2 115 7.2 110277
3000 RLD
3001 RLD2 12 110447 2 115 9.8 — 110211 (4L-450)
110475 2 230 49
1/3 110445 2 115 7.2 110277
4000 RLD 12 Hod47 2 1o 98 110278
4001 RLD2 110475 2 230 4.9 110212 (4L-570)
110449 2 115 13.8
3/4 110279-001
110480 2 230 6.9
110447 2 115 9.8
12 110277
110447 2 230 49
5000 RLD 110449 2 115 13.8
34 110278 110213 (4L-670)
5001 RLD2 110480 2 230 6.9
110471 2 115 16
1 110279
110458 2 230 8

* Amperage shown is from National Electrical Code for high speed. / Amperaje listado es del cddigo eléctrico nacional para la alta velocidad.

Leay Conserve EstasInstrucciones
Reglas De Seguridad

1. Lealasinstrucciones con cuidado.

2. Lasconexiones el éctricas deben ser hechas por un el ectricistacom-
petente, paraquetodo e cableado el éctrico cumplaconlosrequisitos
establecidosen sulocalidad.

3. Siempre CORTE LA CORRIENTE y DESCONECTE & motor
y labomba en el interior del aparato antes de instalar o realizar
cualquier labor de mantenimiento.

4. Su enfriador funcionacon corriente alternade 120V o0 240V, deuna
fasey 60 Hz. (ciclos).

5. El motor y la bomba estan provistos de clavijas moldeadas, con
tomadetierra, y se apagaran autométi camente en caso de sobreca-
lentamiento. Losmotoresvolveran afuncionar cuando se enfrian.

/A\ADVERTENCIA: Parareducir € riesgo de incendio o to-

ques eléctricos, no use este ventilador con ningun “dispositivo

de estado solido para controlar la velocidad del ventilador.”

Enfriamiento Por Evaporacion

El enfriamiento por medio de evaporacion eslamaneradelanaturale-
za de refrescarse. Cuando el aire se mueve sobre una superficie
mojada, seevaporael aguay seabsorbeel caor. Al salir deunapiscina
con el viento que soplausted se siente fresco, aunque el aire puede ser
caliente. El cuerpo humano si mismo es refrescado principal mente
por laevaporacién del sudor.

Este enfriador funcionausando el mismo principio. El airesetrazaa
través de los filtros mojados donde €l aire se enfria por medio de
evaporaciony despuéscirculaatravésdel edificio. Sehacefriodela
sensacion cuando tiene estacombinacién del aire enfriadoy del movi-
miento del aire sobrelapiel.

A diferenciadelosacondicionadoresdeairequerecirculan €l aire, un
enfriador evaporativo trae continuamente por dentro el aire fresco
mientrasagotael airevigo. Sereemplazacompletamenteel airecada
2 a4 minutos, abriendo |las ventanas o las puertas 0 unacombinacion
deambas. El aireessiemprefresco, no esviciado, cargado dehumoy
olores como ocurre con |os sistemas de aire acondicionado abase de
refrigeracion.

Funcionamiento

Para el mejor funcionamiento, si losfiltros son secos, prendasolo la
bomba durante unos cuantos minutos antes de prender el motor del
ventilador.

Su unidad puede ser utilizada sin agua para proporcionar ventilacion
solamente. Cuando hace fresco (por gjemplo, de noche) o cuando la
humedad es alta, |labomba de agua puede ser apagada.

Launidad puede ser instal ada también con termostato y reguladores

de escape en el atico para obtener un funcionamiento totalmente
automético.
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Abre Las Ventanas Para Agotar El Aire

Un concepto a menudo entendido mal de enfriamiento por evapora-
cion esla cantidad de aire que debe ser agotada. Cuanto debe usted
abrir susventanas? El hecho esquelamayoriadelagente no abre sus
ventanas bastante. L os dos métodos siguientes le ayudaran.

El Metodo Primero

Usted debe dejar una abertura de dos pies cuadrados por cada 1000
P.C.M. (pies clbicos por minuto), seguin la capacidad de su modelo.
Ejemplo: Un Modelo 4001 RLD2 con un motor de 1/2 C.V y de
3466 P.C.M. requiere 6,9 pies cuadrados (998 pul gadas cuadradas) de
abertura (3466/1000 * 2 =6,9). Ahora, multiplique el nimero delas
ventanas por el ancho delas mismas; luego dividaestacantidad entre
€l nimero de pulgadas cuadradas requeridas parasu unidad. El resul-
tado le dice hasta qué altura hay que abrir las ventanas. En este
ejemplo, cuatro ventanas que miden 36 pulgadas (0,9 m.) deanchase
deben abrir 6,9 pulgadas por cada una.

El Metodo DeEquilibrar El Aire

1. Tome un pedazo de papel de seday cortelo alo largo en 3 tiras
iguaes.

2. Pongaen marchaasu enfriador a“High-Cool”.

3. Abra una ventana por 1o menos seis pulgadas de ancho en cada
sitio que usted desee refrescar.

4. Tome un pedazo de papel de seday pongalo contralapantallade
laventanaabiertamaslejosdelaaperturadel enfriador. Suéltaloal
papel de seda. Hara una de tres cosas:

S: Secaiga
ENTONCES  CIERREtodaslasventanasunapulgadaeintenteel
paso 4 otra vez.

S: Se queda contralapantallacon fuerza.
ENTONCES  ABRA todaslas ventanas una pulgada e intente el
paso 4 otra vez.

S: Sequedaligeramente contralapantalla.

ENTONCES: PERFECTO. Se ha acabado. Goce del aire refres-
cante.

NOTAS:

Al poner e enfriador a“low-cool”, usted debereequilibrar el airede
su hogar. Repita el paso 4.

Al equilibrar el airede su hogar usted puede refrescar algunas éreas
més que otras abriendo esas ventanas mas y cerrando |as otras por
lamismacantidad. Repitael paso 4. Asegurarsede queel airedesu
hogar seaequilibrado.

| nstalacion

NOTA: Losenfriadoresvienen conlabombay el flotador instalados.
Lacorreaestaincluidaenlaunidady el motory el equipo delapolea
del motor se envian por separados.

/A\PRECAUCION: La superficie en que ha de colocarse el
enfriador deberéaguantar el peso completodelaunidad cuando
ésta esté en funcionamiento. (Para saber este peso, vealatabla
de especificaciones.)

/A\PRECAUCION: No conecteel enfriador hasta quelainsta-
lacién esté completa y se haya comprobado la estabilidad del
mismo.
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Instalacion Del M otor

* Instale €l cable del motor. Para la instalacion tipica de 120V,
conecte el cable a motor usando las claves de colores siguientes:
Negro - Alto, Rojo - Bajo, Blanco - Comun, Verde- Tierra. (Veala
esquemadel cableado).

* Monteel motor. Instale el motor del ventilador enlashorquillasde
lamontura. Ajustelahorquillaajustablesi esnecesarioy sujete el
motor con los seguros (véasefig. 1).

* Instale la polea del motor. Instale la polea gjustable del motor
paraque quedaalineada con lapoleadel ventilador (véasefig. 2) y
apriete el tornillo.

“~

o ﬁ@ —— Seguros
@ __ Polea Dél
‘ Motor

CajaDe
) LaRueda ___ PoleaDel
@ Ventilador
Horquilla
Ajustable I
Fig.1 Fig.2

Instalacion Eléctrica

/A\ADVERTENCIA: Desconecte todos los servicios eléctricos
gue seran usados en esta unidad antes de instalar el enfriador.

* Quitela caja de empalme. CgjaDe
La caja de empalme se en-
cuentraen el rincon superior
del interior del enfriador.
Quite los dos tornillos de la
cgjay dedicelacgahaciaaba
jo para tener acceso al
cableado (fig. 3). Fig.3

Conecte el cableado eléctrico. Las conexiones eléctricas deben
ser hechas por un el ectricistacompetente, paraquetodo el cableado
eléctrico cumpla con los requisitos establecidos por su localidad.
Estaunidad viene equipado con unabombade 120V. Paralaalimen-
tacion de 240V, necesitacomprar unabombade 240V. Lastomasde
corriente del ventilador y bomba soportan ambas instalaciones de
120V y 240V. Vealasesquemasdel cableado paralasinstalaciones
de 120V y 240V enlapaginall.

IMPORTANTE: Con un motor de una sola velocidad, no use la
linearojaen el cableado del enchufey laclavijadel motor. Envuelva
el extremo de ambas|lineasrojas con cintaeléctrica.

/AN ADVERTENCIA: Compruebequelacajade enfriador tenga
la debida conexidn atierra para proveer maxima seguridad.

Conectar EI Agua

« Instale el montaje de desagiie. Quitelatuercay paselaboquilla
por el agujero delabandeja, colocando laarandelade gomaentrela
bandejay lacabezadelaboquilla(véasefig. 4). Coloquelatuercaen
la boquillay atornillela hasta que quede apretada contra la parte
inferior delabandgja. Inserted tubo
dedesagiie enlaboquillapararete-
ner el agua. El tubo de desaglie se
puede quitar para desaguar el agua {&)—Boquilla Roscada
delabandeja cuando seanecesario. ©—ArandelaDe Goma
Se puede conectar unamanguerade — o)~ Bandda

” ——Tubo De Desagiie

jardin alaboquillaparadesaguar el fTuaca
aguahaciaotraparte. Fig.4



» Conecte el tubo de abaste- Tuberia Del
cimientodeagua. Encuentre _~ Cobre vavulaDe
€l abastecimiento deaguamas
cercano. Utilicelavavulade
lamontura(fig. 5) paraconec-
tar la tuberia del cobre de 1/4
pulgadacon el abastecimiento
deaguafriadelacasa, outilice
unallave de paso y lavavula
de aguaconectadacon un grifo exte-
rior (fig. 6). Coloque latuercay la
férula en el tubo y apriete bien la
tuerca para impedir que gotee el
agua. IMPORTANTE: No conec-
te el abastecimiento de agua con
ningunaaplicacién de aguablanda.
El aguablandadisminuiralavidade
enfriador.

Abastecimiento
De Agua Fria

Tuerca

« Conecte el tubo de agua al flota-
dor. Conected tubodeaguaenla Poste De
misma manera de arriba. Puede
instalar el flotador en €l poste de
esquinao en el soporte (fig. 7).

e Llene la bandeja con agua.
Permitaquesellenelabandejacon
agua hasta una altura de una
pulgada por debajo del borde Fig.7
superior delabandejay ajuste el
flotador paraque mantengaestenivel. Esto se puedelograr torciendo
lavarilladel flotador paraarriba o para abajo.

Flotador

« Nivele los canales de agua. Ponga a funcionar la bomba hasta
saturar de agua los filtros. Luego revise cada canal paraver si la
distribucion del aguaespargja. Si no esasi, afloje lostornillos de
gjustey nivelecadacana. Vuelvaaapretar lostornillos. Comprue-
be que todos los filtros hayan quedado saturados de aguay que no
contengan areas secas o roturas.

AmperioY Tension DeLaCorrea

Estaunidad viene equipadade una polea g ustabl e que permite gjustar
lavelocidad del ventilador segun lacapacidad del motor en diferentes
sistemas de conductos. Es importante que la polea del motor sea
gjustadaal tamafio correcto paraasegurar el maximo rendimiento sin
dafar el motor. Sigacuidadosamente estasinstrucciones.

e Ajustelapolea del motor. Despuésdeinstalar el enfriador com-
pleto, gjuste lapolea a diametro minimo y gjuste latension de la
correa. Vealaseccion de mantenimiento paragjustar latensiondela
correa.

« Poner en marchalaunidad. Instaletodaslasrejasconlosfiltros,
prendala bombay permita que siga funcionando hasta que todos
los filtros estén mojados.

¢ Reviseel amperio. Conlosfiltros mojadosy launidad en funcio-
namiento, revise el amperio del motor con un medidor de amperio.

e Ajuste la polea si es necessario. Si la
lecturade amperio es menos del valor es-

pecificado del motor, apague launidad y 1 Disminuir
quite lareja con el filtro. Desconecte el (@ Amperio
motor dentro delacajaparaprotegerseen

caso de que alguien intente poner en mar-
cha el enfriador mientras usted esta Fig. 8
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trabgjando. Esto hay que hacerlo por su propia seguridad. Ajuste
lapoleaaun didmetro masgrandey vuelvaaajustar latension dela
correa. Conecte el motor, coloquelarejay compruebe de nuevo el
amperio. Repita estos pasos hasta obtener la lectura de amperio
correcta. El incrementar el diametro delapolea, incrementatambién
€l amperio; el disminuir el didmetro delapolea, disminuyetambién
el amperio (véasefig. 8).

APRECAUCION: No permita que funcione esta unidad si

toma mas amperio del que seindica la placa del motor.

NOTA: No se debe intentar la instalacion completa de esta unidad
sinlaayudade un electricistao alguien que sepamedir el amperio. Si
usted no sigue estainstruccion, podré ser anulada su garantia.

M antenimiento

/A\ADVERTENCIA: Antes de hacer cualquier mantenimien-
to, compruebe que la corriente esté apagada. Al quitar una reja,
desconecte € motor y la bomba dentro de la caja. Esto es por su
seguridad.

PuestaEnMarchaEnLaPrimavera

e Lubriquelos cojinetes. Los cojinetes de larueday e motor del
ventilador deben ser [ubricados usando unas gotas de un aceite no
detergente de densidad 20/30 una vez a afio. No obstante, los
motores sin tuberias para aceite no necesitan ser lubricados. Estos
motores son lubricados en la fébrica de por vida 'y no requieren
nuncaningunalubricacion.

APRECAUCION: No lubrique demas. El agregar demasiado
aceite puede ocasionar que se queme el motor, a causa del aceite
entrando al interior del motor.

3 Libras

» Compruebe la tensién de la co-
rrea. Unafuerzade 3 libras debe
desviar lacorrea3/4 pulgadas (véa
se fig. 9). Ajuste la correa si es
necesario.

* Reemplacelosfiltrosde paja (M odelosRL D). Debereemplazar
losfiltros de pajaunao dos veces durante cadatemporada, seginla
duracion de ésta. Al principio y a mediados de la temporada, un
filtro limpio es més absorbente y eficiente y producira un mayor
volumen deairefresco.

e Limpie/Reemplace los filtros (Modelos RLD2). Los modelos
RLD2 contiene unosfiltrosrigidosy eficientes que dura 3-5 veces
més de largo que losfiltros de paja. Anuamente o més frecuente,
dependiendo delacondicién del agua, necesitaralimpiar losfiltros.
El uso de unasistemade purgaayudaradisminuir laacumulacion de
depositos en losfiltros. Paralimpiar, quite losfiltrosy utilizando
un cepillo de fregar, afloje los depdsitos duros encontrado en el
filtro. La suciedad y los fragmentos flojos pueden ser quitados
sacudiendo el filtro seco. Enjuagueel base del enfriador y losfiltros
y recologue losfiltros al enfriador. Recomendamos el reemplazar
de losfiltros cada 3 afios dependiendo de la calidad del agua. Un
filtro limpio es més absorbente y eficiente y producira el aire mas
fresco. Nota: No utiliceloslimpiadores quimicos duros - esto
anulara la garantia de los filtros.

Compruebe la valvula de desahogo para verificar que no esta
obstruida.

Limpielabomba. Esnecesario limpiar labombaunavez al prin-
cipio de cada afio. Por su propia seguridad, apague la unidad y
desconecte el motor y labomba. Quiteel sujetador de plastico dela
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monturay jale labomba, desli-  apriete Aqui

zandola hacia usted. Quite la Para Quitar

parte de abajo seglin se muestra

enlafigural0. Limpielabom-

ba. Délevueltaalahdice para ST

verificar que semuevelibremen- Q\ ¥
)Y

te. Quite el pico delabombay
veas esta obstruido. Vuelvaa
colocar labombaen launidad y
fijelaen sumonturacon el sujetador de plastico. Estoimpediraque
secaigalabombaal agua, lo que dafiariael motor. No seolvidede
volver a conectar el tubo de agua alabomba. Labomba contiene
proteccion en caso de sobrecal entamiento (se apagara automética-
mente).

Preparar LaUnidad ParaEl Invierno
* Dreneel agua. Drenesiempretodael aguadelaunidady del tubo
de abasteci miento de agua cuando no use el enfriador durante perio-

dos prolongados, especialmente al fin de la temporada. El tubo
debe quedarse desconectado del enfriador y del abastecimiento de
aguaparaqueno lo congele.

» Desconecte el motor y labomba. Cuando no seutilizael enfria-
dor por periodos extendidos, desconecte €l motor y labombadentro
del enfriador.

e Cubralaunidad. Paraprotegery alargar lavidatil del acabado,
sesugierecubrir € enfriador durante periodoslargos cuando no sea
utilizado.

Si usted sigue estas sugerencias en cuanto ainstalacion, operaciony
mantenimiento, podradisfrutar de muchos afios de servicio eficiente
y satisfactorio de este enfriador. Si deseamasinformacion, su conce-
sionario tendrd mucho gusto en ayudarle con respecto a cualquier
duda o pregunta.

Esquemas Del Cableado

120 Voltios

Bomba

A

® = Empame De Pl&stico

240 Voltios
Azul/Negro—e
Blanco —e
Marrn ———=—Bomba
' PR N R
Bomba
\ ﬁ ¢ ég% Interruptor

Comin
»——Tierra

® = Empalme De Plastico

Ventilador

Garantia Limitada

Lapresente garantiase extiende al comprador original de un enfriador evaporativo instalado y utilizado bajo condicionesnormales. No cubre
dafios ocurridos por accidente, descuido o abuso por parte del propietario. No autorizamos que ninguna otra persona o representante asuma
por nosotros cualquier otra o diferente responsabilidad en relacion con este producto.

Términosy CondicionesDelL a Garantia
Al partir de la fecha de compra, reemplazaremos cualquier componente original proporcionado por Champion Cooler que falle debido a
cualquier defecto de material o mano de obraen lafabricacomo el sigiente:

Ocho afios por labase original del enfriador si gotea agua debido aoxidacion.
Dos afios por los filtros rigidos (Model os RLD2 solamentes).
Un afio por los demas de las piezas originales del enfriador.

ExclusionesDel aGarantia
No somos responsables por reemplazar los filtros de pagja (Modelos RLD) del enfriador. Estos son componentes desechables y deben
cambiarse periddicamente. No somos responsables por dafios que resulten a consecuenciade algunafallade funcionamiento.

No somos responsables por cualquier dafio producido por el uso de suavizadores de agua, productos quimicos, material es desincrustantes,
envolturas de plastico, 0 si se usa en esta unidad un motor de mayor potenciade la que se indica en la placade nimero de serie.

No somos responsables por el costo del servicio para diagnosticar la causa del problema ni por la mano de obra necesaria para reparar y/o
reemplazar piezas.

Como Obtener Servicio Bajo Esta Garantia

Péngase en contacto con el Concesionario quelevendid el enfriador. Si por algunarazon usted no queda satisfecho con larespuesta por parte
del Concesionario, comuniquese con €l departamento de servicio a cliente: Champion Cooler, 5800 Murray Street, Little Rock, Arkansas
72209. 1-800-643-8341. info@championcooler.com

Esta garantia limitada se aplica al comprador original solamente.
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Problema

Noarrancaono sdeaire

La Localizacion De Averias

CausaPosible

1. Nollegacorriente
 Fusiblefundido
* Cortacircuito desactivado
 Cableeléctrico daflado

2. Correamuy floja o apretada

3. Motor recalentado
» Correamuy apretada
» Cojinetes delarueda estan secos
» Diametro delapoleadel motor demasiado

grande
4. Motor parado

Remedio

1. Reviselacorriente
e Cambieel fusible
* Restablecer el cortacircuito
¢ Reemplacee cable
2. Ajustelatension delacorrea
3. Determinelacausa
¢ Ajustelatension delacorrea
¢ Lubriqueloscojinetes
¢ Ajustelaa didmetro correcto

4, Cambie el motor

Salepoco airecuando la
unidad esta funcionando

1. Insuficiente aberturaparaque salgael aire

2. Pocatension enlacorrea
3. Filtros obstruidos
4. Aguainsuficiente en losfiltros

1. Abralas ventanas o las puertas para aumentar €l
flujodeaire

2. Ajustelatension o cambielacorrea

3. Cambielosfiltros

4. Limpie el sistemadedistribuciony los agujeros del
cand

Enfriamiento inadecuado

1. El agotamiento del aire esinadecuado
2. Losfiltros no estan mojados
* Filtros obstruidos
* Filtrosagujereados
e Agujeros delos canales obstruidos
e Bombano funciona

1. Abramés las ventanas o puertas
2. Reviseladistribucién de agua
e Cambielosfiltros
« Acomodelapagaenéd filtro
e Limpielos
¢ Cambielaolimpiela(Desconectelaunidad)

Motor se apagay se
enciende

1. Voltgjedeficiente
2. Demasiadatensién enlacorrea
3. Ejedel ventilador atorado

4., Cojinetes secos

5. Diametro de la poleadel motor demasiado
grande dando por resultado sobrecargadel
motor

1. Compruebe el voltaje

2. Ajustelatension delacorrea

3. Lubrique o cambielos cojinetes (Desconecte la
unidad)

4. Lubriquelos cojinetes

5. Ajustelapoleaparano exceder el grado acargaplena
del amperio del motor

Hace Ruido 1. Cojinetes secos 1. Lubriquelos cojinetes
2. Ruedarozacontracajadelarueda 2. Inspeccioney alinee (Desconecte launidad)
3. Partes sueltas 3. Apriételas

Demasiadahumedad en 1. Insuficientesalidadeaire 1. Abralas puertas o las ventanas

lacasa

Olor aencerrado, olor des-
agradable

1. Aguaestancado en launidad
2. Losfiltros tienen moho o son obstruidos.
3. Losfiltros son secos

e Agujerosdel canal tapados

* Bombano trabajaadecuada

1. Desagliey limpielosfiltros
2. Cambielosfiltros
3. Reviseladistribucién de agua
e Limpielos
¢ Reemplace o limpielabomba(Desconectela
unidad)

El aguaestadrenando so-
bre el tgjado.
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1. El flotador no se gjusta correctamente
2. El montaje de desaglie se esta escapando

1. Ajuste el flotador
2. Apriete latuercay el tubo de desagiie
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